
MONTAGEANLEITUNG
Führungsschiene L mit Standard-System



WICHTIGE MONTAGEHINWEISE
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Für Standardsysteme 
für einflügelige Tür

Alle Reno-Schiebesysteme dürfen nur an die Konstruktionen oder 
Wände angebracht werden, bei denen man mit Schrauben mit 6 cm 
Länge gearbeitet werden kann. Die Wand oder Konstruktion muss so 
ausgelegt sein, dass sie das für das System vorgegebenes Gewicht tragt.

Stellen Sie sicher, dass die Tür, die montiert wird, aus einem festen 
Material besteht, vor allem an den Stellen, an denen Türaufhänger, 
Bodenführung und Türgriffe (falls verwendet) montiert werden.

Wenden Sie sich an den Auftragnehmer und / oder die örtlichen 
Bauaufsichtsbehörden, um die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften 
zu bestätigen.

Für beste Ergebnisse und um die Einhaltung der örtlichen 
Bauvorschriften zu gewährleisten, beauftragen Sie qualifizierte 
Baufacharbeiter mit Kenntnissen über die Eigenschaften von 
Baumaterialien und die Baubedingungen.

SYSTEM TÜRGEWICHTSBEGRENZUNG

Führungsschiene L - Standard bis zu 35-65 kg
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1 x Führungsschiene L Distanzhülse*

Schraube*Dübel*

Wasserwaage Schlüssel Empfohlen 
2 Personen

SteckschlüsselMaßband Bleistift Bohrmaschine

* Die Anzahl der Schrauben, Distanzhülsen und Dübel hängt von der Länge der Schiene ab

MONTAGESET

BENÖTIGTE WERKZEUGE

BEIGEFÜGTE TEILE
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MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Tür
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1 BESTIMMEN SIE DIE POSITION DER FÜHRUNGSSCHIENE

TÜRÖFFNUNG
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Die Höhe, in der die Führungsschiene montiert 
werden soll, wird durch Hinzufügen von X cm zur 
Flügelhöhe ermittelt. Überprüfen Sie den X-Wert 
für das entsprechende System oder Türmodell.

2 BESTIMMEN SIE DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR 
DEN HAUPTTEIL DER FÜHRUNGSSCHIENE

TÜRÖFFNUNG

Platzieren Sie die Führungsschiene so an der Wand, dass 
sich die Löcher in der Führungsschiene auf der zuvor 
berechneten Höhe befinden. Markieren Sie die Befesti-
gungspunkte für den Hauptteil der Schiene an der Wand 
an den Stellen, an denen sich die Löcher in der 
Führungsschiene befinden. Achten Sie beim Anbringen 
der Führungsschiene darauf, dass die L-Spitze eng an der 
Wand anliegt, insbesondere wenn die Wandfugen keinen 
rechten Winkel bilden.

Erinnern! Der Hauptteil der Führungsschiene 
ist auf Hülsen montiert und ragt um die 
Dicke der Hülse aus der Wand hervor. Daher 
muss die Führungsschiene vor dem 
Markieren der Löcher an der angrenzenden 
Wand mindestens an einem Punkt 
angebracht werden.



3A BEFESTIGEN SIE DIE FÜHRUNGSSCHIENE AM ERSTEN BEFESTIGUNGSPUNKT

TÜRÖFFNUNG

MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Tür
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Der erste Befestigungspunkt ist der Punkt, der der 
Türöffnung am nächsten liegt. Setzen Sie den Dübel 
ein und schrauben Sie die Führungsschiene und die 
Distanzhülse leicht fest.

Mit diesem Schritt können Sie die Befestigungspunkte 
an der angrenzenden Wand eindeutig bestimmen.

Befestigen Sie die Führungsschiene bei Bedarf an 
einer zusätzlichen Stelle.

Platzieren Sie vor dem Anbringen der 
Führungsschiene einen der Stopper auf der 
Führungsschiene und bewegen Sie ihn zum 
linken Ende. Die Position dieses Stoppers 
wird nach der Installation der Tür angepasst.

3B BEFESTIGEN SIE DIE FÜHRUNGSSCHIENE AM ERSTEN BEFESTIGUNGSPUNKT
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MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Tür

4B BEFESTIGEN SIE DAS L-ENDE DER FÜHRUNGSSCHIENE 
AN DER ANGRENZENDEN WAND
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MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

4A BESTIMMEN SIE DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE AN DER ANGRENZENDEN WAND

TÜRÖFFNUNG

Mit der an einem oder zwei Punkten angebrachten 
Führungsschine können Sie die Bohrlöcher an der 
angrenzenden Wand markieren.

Markieren Sie die Befestigungspunkte an der Wand 
an den Löchern am „L“-Ende der Führungsschine.

Stellen Sie sicher, dass die 
Führungsschiene horizontal ist.



5A BEFESTIGEN SIE DIE FÜHRUNGSSCHIENE AN DEN VERBLEIBENDEN PUNKTEN

MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Tür
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Zamontuj prowadnicę w pozostałych punktach 
mocowania. Upewnij się, że pierwszy punkt 
mocowania jest również dokładnie dokręcony.

Na koniec załóż drugi stoper, następnie ustal 
pozycję obu stoperów i dokręć je mocno.

5B BEFESTIGEN SIE DIE FÜHRUNGSSCHIENE AN DEN VERBLEIBENDEN PUNKTEN
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TÜRÖFFNUNG
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