Reno

MONTAGEANLEITUNG

Standard Simple *

* Stellen Sie sicher, dass Sie Simple-Aufhanger in der Standardversion haben
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WICHTIGE MONTAGEHINWEISE

FUr Standardsysteme
far einflUgelige und zweiflUgelige Tur

Alle Reno-Schiebesysteme durfen nur an die Konstruktionen oder Wande
angebracht werden, bei denen man mit Schrauben mit 6 cm Lange
gearbeitet werden kann. Die Wand oder Konstruktion muss so ausgelegt
sein, dass sie das fur das System vorgegebenes Gewicht tragt.

SYSTEM TURGEWICHTSBEGRENZUNG

Simple bis zu 75 kg

Stellen Sie sicher, dass die Tur, die montiert wird, aus einem festen
Material besteht, vor allem an den Stellen, an denen Turaufhanger,
Bodenfuhrung und Turgriffe (falls verwendet) montiert werden.

Wenden Sie sich an den Auftragnehmer und / oder die drtlichen
Bauaufsichtsbehdrden, um die Einhaltung der ortlichen Bauvorschriften
zu bestatigen.

Flr beste Ergebnisse und um die Einhaltung der ortlichen
Bauvorschriften zu gewahrleisten, beauftragen Sie qualifizierte
Baufacharbeiter mit Kenntnissen tber die Eigenschaften von
Baumaterialien und die Baubedingungen.
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MONTAGESET

BENOTIGTE WERKZEUGE
O.... / D % A
MafRband Bleistift Bohrmaschine Wasserwaage  SteckschlUssel Schlussel Empfohlen
2 Personen
BEIGEFUGTE TEILE
%l I (’Q
1x Fihrungsschiene .. : R
(oder 2x Schiene + Verbindungssttick) 2x Aufhanger >x Distanzhtilse
2x Anti-Sprung 5x Schraube* 1x Bodenfihrung

5x Dubel* 2x Stopper

* Die Anzahl der Schrauben, Distanzhtlsen und Dubel hangt von der Lange der Schiene ab
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MONTAGE DER FUHRUNGSSCHIENE

Einfllgelige Tur / ZweiflUgelige Tur

BESTIMMEN SIE DIE POSITION DER FUHRUNGSSCHIENE/_\
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Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die
horizontale Linie an der Stelle der Bohrlocher
far die Schienenmontage zu markieren.
| Die Hohe, in der die FUhrungsschiene montiert
werden soll, wird durch Hinzufiigen von 4,5 cm
zur Hohe des Tirblatts bestimmt.
MARKIEREN SIE DIE BEFESTIGUNS- MARKIEREN SIE DIE BEFESTIGUNS-
PUNKTE - EINFLUGELIGE TUR PUNKTE - ZWEIFLUGELIGE TUR
1/2 Lange der 1/2 Lange der

FUhrungsschiene

< |

! Fihrungsschiene !

|

|
|
’:_ 2,5cm

| |

1/2 Breite der
N Taréffnung
TUROFFNUNG

TUROFFNUNG
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MONTAGE DER FUHRUNGSSCHIENE

Einfllgelige Tur / ZweiflUgelige Tur

VERBINDEN SIE DIE FUHRUNGSSCHIENEN MIT
DEM VERBINDUNGSSTUCK FUR SCHIENEN (OPTIONAL) —

Setzen Sie das Verbindungsstuck auf die Rickseite der Schienen so ein, dass es von
vorne nicht sichtbar ist und befestigen Sie es mit den im Paket enthaltenen Schrauben.

O oo [ oo O [mm ___ ___

Wenn Sie Turen in einer zweiflligeligen Konfiguration installieren, platzieren Sie nach dem
Befestigen des Verbinders zwei Turstopper auf der Fihrungsschiene (auf beiden Seiten L
des Verbinders). Die Position der Stopper wird nach dem Einbau der TUr angepasst.
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SCHRAUBEN SIE DIE FUHRUNGSSCHIENE AN DER WAND AN
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Schraube DistanzhUlse Dubel

FUhrungsschiene
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MONTAGE DIE AUFHANGER
- EINFLUGELIGE TUR

MARKIEREN SIE DIE POSITION DER INSTALLATIONSLOCHER

IN EINER EINFLUGELIGEN KONFIGURATION 6cm*
e
[ [
*5 cm flur schmale Turen : :
: qO (Breite < 60 cm) C:) :
! | |
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9cm : 9cm
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Ungenau montierte/schiefe Aufhanger fihren dazu, dass die Tur von der Vertikalen abweicht, was

Stellen Sie sicher, dass die Simple-Aufhanger parallel zur vertikalen Kante der Tur verschraubt sind.
insbesondere bei zweifligeliger Montage zu einem sichtbaren Spalt bei geschlossener Tur fuhren kann.

MARKIEREN SIE DIE POSITION DER INSTALLATIONSLOCHER
IN EINER ZWEIFLUGELIGEN KONFIGURATION
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MONTAGE DIE AUFHANGER
- ZWEIFLUGELIGE TUR

BOHREN SIE DIE LOCHER .

210 Mutter Mutter
[ I G = )
| P G D
Vorderseite Ruckseite Vorderseite Ruckseite

AUFHANGER VERSTELLUNG - DOPPELTUREN

Wenn nach dem Einhangen der TUren und dem Bewegen der Turen in die geschlossene Position ein
Spalt zwischen den Fligeln sichtbar ist, nehmen Sie die Turen aus der Schiene und passen Sie die
Aufhanger an.

Option 1. Simple-Aufhanger haben elliptische
Befestigungslocher fiir eine Mikroeinstellung. Losen Sie
die Schrauben, positionieren Sie die Aufhanger parallel
zur vertikalen Kante der Tur und ziehen Sie die Schrauben
fest. Hangen Sie die Tur auf und priifen Sie, ob die Tiren
vollstandig schliel3en.

Option 2. Wenn die Mikroeinstellung keine ausreichenden
Ergebnisse liefert, schrauben Sie die Aufhanger von der
Tar ab, weiten Sie das Befestigungsloch in der Tur leicht
auf und schrauben Sie die Aufhanger leicht hinein. Stellen
Sie dann sicher, dass die Aufhanger parallel zur vertikalen
Kante der TUr ausgerichtet sind, und ziehen Sie die
Schrauben fest. Hangen Sie die Tur auf und prufen Sie, ob
die Turen vollstandig schlieBen.
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MONTAGE DER TUR

HANGEN SIE DIE TUR IN DIE FUHRUNGSSCHIENE EIN

)

Heben Sie die Tir in einem leichten Winkel an (zwei Personen) und
legen Sie die Laufrollen wie auf dem Bild oben auf die Schiene.
Senken Sie die Tur langsam in eine vertikale Position.

SCHRAUBEN SIE DEN ANTI-SPRUNG EIN

=

VOR DEM AUFHANGEN
DER TUR

Befestigen Sie die
Anti-Sprunge in der Nahe
der Turaufhanger oder
direkt dahinter (nicht
mehr als 10 cm vom
Aufhanger entfernt).
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NACH DEM AUFHANGEN
DER TUR

Drehen Sie die
Anti-Sprunge nach dem
Aufhangen der TUr so ein,

dass sie nicht Uber die Tur
hinausragen.
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MONTAGE DER TURBODEN-
FUHRUNG UND DIE TURSTOPPER

MONTIEREN SIE DIE BODENFUHRUNG UND DIE TURSTOPPER
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Montieren Sie die Bodenfuhrung in der Nahe der Kante
der Turoffnung (ca. 0-1 cm von der Kante entfernt),
sodass die Bodenfuhrung bei vollstandig gedffneter oder
geschlossener TUr immer in einer Linie mit der Tur steht.
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Schieben Sie die Tur in die vollstandig geschlossene
Position und bestimmen Sie die Position der Stopper.
Schrauben Sie den Tlrstopper mit dem mitgelieferten
Inbusschlissel fest. Bei Doppeltliren die Position der
beiden zuvor montieren Mittel Stopper anpassen.

Wiederholen Sie dies in der vollstandig ge6ffneter
Position.
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