Keno

MONTAGEANLEITUNG

Minimalist Smart




WICHTIGE MONTAGEHINWEISE

FUr Smart-Systeme
far einfllgelige und zweiflUgelige Tur

Alle Reno-Schiebesysteme durfen nur an die Konstruktionen oder Wande
angebracht werden, bei denen man mit Schrauben mit 6 cm Lange
gearbeitet werden kann. Die Wand oder Konstruktion muss so ausgelegt
sein, dass sie das fur das System vorgegebenes Gewicht tragt.

SYSTEM TURGEWICHTSBEGRENZUNG

Hidden Smart biz zu 80 kg

Stellen Sie sicher, dass die Tur, die montiert wird, aus einem festen
Material besteht, vor allem an den Stellen, an denen Turaufhanger,
Bodenfuhrung und Turgriffe (falls verwendet) montiert werden.

Wenden Sie sich an den Auftragnehmer und / oder die drtlichen
Bauaufsichtsbehdrden, um die Einhaltung der ortlichen Bauvorschriften
zu bestatigen.

Flr beste Ergebnisse und um die Einhaltung der ortlichen
Bauvorschriften zu gewahrleisten, beauftragen Sie qualifizierte
Baufacharbeiter mit Kenntnissen tber die Eigenschaften von
Baumaterialien und die Baubedingungen.
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MONTAGESET

BENOTIGTE WERKZEUGE
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2 Personen

_ BEIGEFUGTE TEILE
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. - . . : * Unterlegscheibe
Fuhr(Lér;%?sstcek;ll)ene Fuhrlzgiscicekl])lene Verbinder und Einstellplatte* 2x Abdeckkappe
Diibel* Distanzhiilse* Schraube* 2 x Aufhanger Schraubensatz zur

Montage von Aufhangern
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2 x Anti-Sprung 1x Bodenfihrung T 2 x Stopper Schraubensatz fur 2 x Soft-Close Schraubensatz fur
Stopper Soft-Close

* Die Anzahl der Schrauben/Hulsen/Verbinder/Einstellplatten/Schienenteile hangt von der Schienenlange ab
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MONTAGE DER FUHRUNGSSCHIENE

Einfllgelige Tur / ZweiflUgelige Tur

VERBINDEN SIE DIE BASISTEILE DER FUHRUNGSSCHIENE MIT VERBINDERN

Platzieren Sie den Verbinder an der Vorderseite der Basisteile der
FUhrungsschiene und befestigen Sie ihn dann mit den im Kit enthaltenen
Schrauben. Verbinden Sie auf diese Weise alle Basisteile der Schiene.
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MONTAGE DER FUHRUNGSSCHIENE

Einfllgelige Tur / ZweiflUgelige Tur

BESTIMMEN SIE DIE POSITION DER FUHRUNGSSCHIENE

TUROFFNUNG

Tldrhohe - 7 cm

Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die
horizontale Linie an der Stelle der Bohrldcher
far die Schienenmontage zu markieren.

Die Hohe, in der die Fihrungsschiene montiert
werden soll, wird durch Abzug von 7 cm von der
Hoéhe des Turblatts bestimmt.

MARKIEREN SIE DIE BEFESTIGUS- MARKIEREN SIE DIE BEFESTIGUNS-
PUNKTE - EINFLUGELIGE TUR PUNKTE - ZWEIFLUGELIGE TUR
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MONTAGE DER FUHRUNGSSCHIENE

Einfllgelige Tur / ZweiflUgelige Tur

BEFESTIGEN SIE DAS ENDE DER FUHRUNGSSCHIENE AM ERSTEN
BEFESTIGUNGSPUNKT

Stellen Sie sicher, dass die Fihrungsschiene in die richtige Richtung zeigt. Der Teil mit dem Fraser
sollte nach unten zeigen. Bohren Sie ein Loch in die Wand und montieren Sie dann lose ein Ende der

Fihrungsschiene.
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TUROFFNUNG

unten

BEFESTIGEN SIE DAS ENDE DER FUHRUNGSSCHIENE AM ERSTEN
BEFESTIGUNGSPUNKT
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Schraube DistanzhUlse Dubel
Einstellplatte

Fuhrungsschiene
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MONTAGE DER FUHRUNGSSCHIENE

Einfllgelige Tur / ZweiflUgelige Tur

BESTIMMEN SIE DEN END BEFESTIGUNGSPUNKT UND BEFESTIGEN SIE
DIE FUHRUNGSSCHIENE

Lokalisieren Sie den
Endbefestigungspunkt, indem Sie die
Schiene in eine horizontale Position
bewegen/anheben. Bohren Sie ein
Loch und montieren Sie das andere
Ende der Fihrungsschiene lose.

TUROFFNUNG

LOKALISIEREN UND BOHREN SIE DIE MITTLEREN BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass
die FUhrungsschiene eine horizontale Linie
bildet. Lokalisieren Sie dann die mittleren
Befestigungspunkte und bohren Sie mit einem o] [Coe o] 7|
Bohrer durch das Loch in der Schiene Locher
in die Wand.

TUROFFNUNG

FUhrungsschiene
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MONTAGE DER FUHRUNGSSCHIENE

Einfllgelige Tur / ZweiflUgelige Tur

INSTALLIEREN SIE DIE DUBEL IN DEN MITTLEREN LOCHERN

Schrauben Sie den Endbefestigungspunkt ab
und senken Sie die Schiene ab. Installieren Sie
Dibel an allen gebohrten Mittelpunkten.

TUROFFNUNG

N

Dubel

INSTALLIEREN SIE ALLE FUHRUNGSSCHIENEN BEFESTIGUNGSPUNKTE

Bringen Sie die FUhrungsschiene
wieder in eine horizontale
Position und befestigen Sie zuerst
die Endpunkte der Schiene und
dann die Mittelpunkte lose. [ 1 Fe———— —|  [———— -

LTI L | } _______ |

Schraube Distanzhlse Dubel

Unterlegscheibe
oder Einstellplatte

Flhrungsschiene
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MONTAGE DER FUHRUNGSSCHIENE

Einfllgelige Tur / ZweiflUgelige Tur

INSTALLIEREN SIE ALLE FUHRUNGSSCHIENEN BEFESTIGUNGSPUNKTE

Die Einstellplatten sind fur die Montage an den Lochern an beiden Enden der
FUhrungsschiene vorgesehen. Auf die verbleibenden Locher sollten
Unterlegscheiben gelegt werden.

Bei langeren Fuhrungsschienen oder Fihrungen, die aus mehr als zwei Teilen
bestehen, wird eine Platte an beiden Enden der Fuhrungsschiene platziert und die
restlichen Platten des Sets werden auf die an den Lochern in der FUhrung
anbringen, wobei zwischen ihnen ungefahr gleiche Abstande eingehalten werden.
Auf die verbleibenden Lécher sollten Unterlegscheiben gelegt werden.
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DIE FUHRUNGSSCHIENE NIVELLIEREN UND IN DER HOHE EINSTELLEN

Stellen Sie die FUihrungsschiene mithilfe der Einstellplatten auf die /\
entsprechende Hohe ein. Passen Sie zuerst ein Ende der

FUhrungsschiene an, indem Sie die Platte positionieren und die
Schraube vorsichtig festziehen. Passen Sie dann das andere Ende der
FUhrungsschiene und dann die Mittelpunkte an.

Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass die Fihrungsschiene
an den Stol3stellen der Einzelteile eine horizontale Linie bildet.
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MONTAGE DIE AUFHANGER

MARKIEREN SIE DIE POSITION DER INSTALLATIONSLOCHER

Befestigen Sie die Aufhanger an der Ruckseite der TUr in den speziell vorbereiteten Befestigungsldchern.
Die Locher fur die Aufhanger sind etwas groRer als die GroRRe der Aufhanger. Stellen Sie daher sicher, dass Sie

A beide Aufhanger in genau der gleichen Position im Verhaltnis zum Loch anbringen. Sie kdnnen die Oberseite der
Tur als Referenzpunkt verwenden. An unterschiedlichen Positionen montierte Aufthdanger kénnen dazu fihren,

dass sich das Turblatt verbiegt.
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MONTAGE DER TUR
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Heben Sie die Tur in einem leichten Winkel an (zwei / \
Personen) und legen Sie die Laufrollen wie auf dem Bild /
oben auf die Schiene. Senken Sie die Tur langsam in eine / |
vertikale Position. /

Uberpriifen Sie, ob die Tiir reibungslos entlang der
FUhrungsschiene gleitet, an der die Basisteile
miteinander verbunden sind.

Entfernen Sie bei Bedarf die Tir. Lésen Sie die |
Schrauben leicht und gleichen Sie anschlieRend
eventuelle Unebenheiten mit den Einstellplatten aus.

Hangen Sie die Tur auf und stellen Sie sicher, dass die
TUr reibungslos gleitet.

MONTIEREN SIE DIE FUHRUNGSSCHIENEN DECKEL

Nachdem Sie die H6he der Fihrungsschiene angepasst haben,
befestigen Sie die Deckel, indem Sie sie in das Basisteil einrasten
lassen. Richten Sie dazu zunachst die Oberkante der Deckel mit | |
der Oberseite des Basisteils aus und drlicken Sie dann auf die

Unterkante der Deckel.
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MONTAGE DER TURBODENFUHRUNG

MONTIEREN SIE DIE BODENFUHRUNG

Montieren Sie die Bodenfihrung in der Nahe der Kante
der Turoffnung (ca. 0-1 cm von der Kante entfernt),
sodass die Bodenfuhrung bei vollstandig gedffneter oder
geschlossener Tar immer in einer Linie mit der TUr steht.
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MONTAGE DER SOFT CLOSE

BEREITEN SIE DEN SOFT CLOSE FUR DIE MONTAGE VOR

Auf der Riickseite des Basisteils befindet sich ein spezieller Fraser zum Einbau von Soft
Close und Stoppern.

Platzieren Sie bei einflligeligen Turen einen Soft Close an jedem Ende der

Fihrungsschiene. Dadurch kann der Soft Close-Mechanismus beim Offnen und SchlieRen
der TUr aktiviert werden.

Bereiten Sie die Soft Close fur den Einbau vor. Setzen Sie
dazu die Schrauben in die Locher des Soft Close ein und
platzieren Sie Metallplatten an den Enden der Schrauben.

Soft-Close-Mechanismus
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MONTAGE DER SOFT CLOSE

MONTIEREN SIE DIE SOFT CLOSE AN DER FUHRUNGSSCHIENE

Schieben Sie die Tur in die vollstandig
geschlossene Position und bestimmen Sie die
Soft-Close-Position. Der Mechanismus wird

durch den Anti-Sprung ausgelost.

Setzen Sie den Soft Close auf die
Fuhrungsschiene und fihren Sie die
Metallplatten in den Fraser ein. Passen Sie die
Position des Soft Close an und ziehen Sie dann
die Schrauben an der Fihrungsschiene fest*.

Wiederholen Sie dies in der vollstandig
geoffneter Position.

* Achten Sie beim Anbringen des Soft-Close-Systems darauf, die Schraube im Loch neben dem

A Soft-Close-Mechanismus nicht zu fest anzuziehen. Wenn Sie die Schraube zu fest anziehen, kann sich
der Mechanismus nicht bis zum Ende des Soft-Close-Korpers bewegen. Dadurch wird es schwierig, die

TUr vollstandig zu 6ffnen/schliel3en.
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MONTAGE DIE TURSTOPPER

MONTIEREN SIE DIE TURSTOPPER
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Auf der Ruckseite des Basisteils befindet
sich ein spezieller Fraser zum Einbau
von Soft Close und Stoppern.

Platzieren Sie bei einfliigeligen Turen
jeweils einen Stopper an jedem Ende
der FUhrungsschiene. Wenn keine Soft
Close vorhanden sind, verhindern die
Stopper, dass die Tur aus der Schiene
rutscht.

Bereiten Sie die Stopper fur den Einbau vor. Setzen Sie
dazu die Schrauben in die Locher der Stopper ein und
platzieren Sie Metallplattchen an den Enden der
Schrauben.

Setzen Sie den Stopper auf die Fihrungsschiene und
fuhren Sie die Metallplatten in den Fraser ein. Passen Sie
die Position des Soft Close an und ziehen Sie dann die
Schrauben an der FUhrungsschiene fest.




MONTAGE DER ANTI-SPRUNGE

INSTALLIEREN SIE ANTI-SPRUNGE

Vorderseite

|

Anti-Sprunge
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Installieren Sie an der dafiir vorgesehenen Stelle

Anti-Sprung-Elemente auf der Ruckseite der Aufhdnger.

* Schrauben Sie sie die Anti-Springe ganz
hinein und ziehen Sie sie fest, bis Sie einen

Widerstand spuren. Ein ungenaues Anziehen

fGhrt dazu, dass die TUr aus der Schiene fallt.

Anti-Sprunge erfullen mehrere Funktionen. Erstens
verhindern sie, dass die TUr aus der
FUhrungsschiene fallt. Daher ist es wichtig, sie
sorgfaltig zu installieren. Anti-Springe dienen als
Soft-Close-AuslOser oder als Begrenzer fur Stopper.

BRINGEN SIE DIE ABDECKKAPPEN AN

Platzieren Sie Abdeckkappen an
beiden Enden der FUhrungsschiene
und mit den mitgelieferten
Schrauben befestigen.
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