
GEWICHT DER SCHIEBETÜRBLATT
im Zusammenhang mit der Möglichkeit, Türen

mit dem Smart-System an einer Gipskartonwand zu installieren

Das Montageset für Gipskartonwände sind für die Montage geeignet:

 Standard ein- oder zweiflügelige Systeme (BEACHTUNG: die Verwendung zusätzlicher
Distanzhülsen oder nicht standardmäßiger Bypass-Konfigurationen ist ausgeschlossen)

 an der Wand im einschichtiges Layout, mit einer Gesamtwandstärke von 1,25–1,6 cm
 an der Wand im zweischichtiges Layout, mit einer Gesamtwandstärke von 2,5–3,2 cm (eine

zweischichtige Wand kann aus zwei Gipskartonplatten oder einer Gipskartonplatte in
Kombination mit einer OSB-Platte bestehen)

 an der Wand aus Stahlprofilen im Abstand von maximal 60 cm.

Das maximal zulässige Gewicht für einen Dübelsatz hängt davon ab:

 Gesamtgewicht der Tür und des Systems
 Anzahl der Führungsschienen-Befestigungspunkte (die von der Länge der Führungsschiene

und der Art des Systems abhängt)
 Dicke der Gipskartonplatten – die Mindestwandstärke beträgt 1,25 cm
 Qualität der verwendeten Gipskartonplatten – am langlebigsten und geeignetsten sind

hochwertige Platten namhafter Hersteller – die Verwendung minderwertiger Platten, die
nicht den Normen entsprechen, kann zu einer Reduzierung der zulässigen Belastungen
führen.

Gipskartonwand – Plattenlayout:

Bezeichnungen in Tabellen:

im ein- und zweischichtiges Layout möglich

nur im zweischichtiges Layout möglich

nicht empfohlen

Einschichtig: 1,25-1,6 cm Zweischichtig: 2,5-3,2 cm










